
 

 

Fémmentes központosító távtartó gyűrű MF 
  

MF micro 

MF mini 

MF midi 

MF medi 

MF maxi 

MF maxi 0,5 

 

Rövid leírás: 

Az MF távtartók kiválóan alkalmasak 

katódos védelemmel ellátott 

csővezetékekhez. 

A szabadalmaztatott konstrukció 

rövidebb összeszerelési időt biztosít - 

csavarcsatlakozások és további 

szorítóeszközök használata nélkül! 

Minden csőátmérőhöz DN15-től csupán 

6 különböző szegmens mérettel – micro, 

mini, midi, medi, maxi és maxi 0.5 – 

használható.  

A szegmensek a műanyagnyelvek révén 

egymással összekapcsoltak és merevek. 

Az alakzáró összeillesztés nagy 

terhelhetőséget biztosít.  

 

 

 

 

 

 



Szegmensméretek és talpmagasság 

MF micro 

Körívhossz 23-33 mm közötti, szélesség 54 mm, 1 talp szegmensenként. 

21 mm-estől kb.80 mm-es csőátmérőhöz. (3-8 szegmens). 

Talp magassága (mm-ben): 

8, 12,5, 16,5,21, 28,33, 38, 44,50, 65, 75, 90, 100 

MF mini 

Körívhossz 49-65 mm közötti, szélesség 80 mm, 1 talp szegmensenként. 

40mm-estől kb.140 mm-es csőátmérőhöz. (3-7 szegmens). 

Talp magassága (mm-ben): 

9, 12,5, 16,5, 21, 28,33, 38, 44, 50, 65, 75, 90, 100, 125 

MF midi 

Körívhossz 110-150 mm, szélesség 130 mm, 1 talp szegmensenként. 

110mm-estől kb.460 mm-es csőátmérőhöz. (3-10 szegmens). 

Talp magassága (mm-ben): 

12,5,16,5, 21, 28, 33, 38, 44, 50, 65, 75, 80, 90, 100, 110, 125, 135, 150, 

165, 175 

MF medi 

Körívhossz 305-410 mm, szélesség 175 mm, 1 talp szegmensenként. 

400 mm (4 szegmens) csőátmérőtől DN650-ig. 

Talp magassága (mm-ben): 

21, 28, 38, 50, 65, 75, 90, 100, 125, 135, 150, 165, 175 

MF maxi 

Körívhossz 339-435 mm, szélesség 225 mm, 2 talp szegmensenként. 

Kb. 400 mm (4 szegmens) csőátmérőtől végtelenig. 

Talp magassága (mm-ben): 

21, 28, 38, 50, 65, 75, 90, 100, 125, 135, 150, 165, 175 

MF maxi 0,5 (Félszegmense az MF maxi-nak) 

Körívhossz 180-276 mm, szélesség 225 mm, 2 talp szegmensenként. 

Közepes méretekhez, 390-550 mm (1 további szegmens a maxihoz) 

Talp magassága (mm-ben): 

21, 28, 38, 50, 65, 75, 90, 100, 125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A különböző csőátmérőkhöz 

szükséges szegmensek számát a 4. 

oldal táblázata mutatja. 

 

Minden szegmensre pluszba egy 

kábelvédő csövet is fel lehet szerelni. 

A rögzítés műanyag kábelkötözővel 

(fémmentes) vagy rugalmas 

csőbilinccsel történik. 

 

Rögzítési lehetőség kábelvédő csőhöz 

 



 

 

 

Az MF távtartók kevés kézmozdulattal, további 

eszközök nélkül összeszerelhetők. 

Működési elv: 

1. Az egyes szegmenseket addig kell 

egymáshoz illeszteni, amíg a távtartó gyűrű a cső 

körül össze nem záródik. 

2. A szegmensek a műanyagnyelvek révén 

egymással összekapcsoltak és merevek lesznek. 

A nyelvnek a srégen haladó bordaprofilja a 

szegmensnek a fogazatához kapcsolódik. 

A nyelv betolásával a szegmensek összehúzódnak. 

(lásd 1-es ábra) 

 

 

Utánhúzni a nyelvek kihúzásával majd újra 

betolásával lehetséges mindaddig, amíg a teljes 

távtartó gyűrű a csőre feszesen fel nem fekszik. 

Így létrejön a szegmensek nagyteherbírású 

alakzáró csatlakozása. (lásd 2-es ábra) 

 

A szegmensek gyors összeszerelése szerszámok nélkül 

 

Egy különálló szegmens 

 

 

Nyelv srégen haladó 

bordaprofillal 

 

 

Két egymásba illesztett 

elem a nyelv betolása előtt 

 

 

 

… és a nyelv betolása után. 

A vonalak kisebb távolsága 

mutatja, hogy mely 

távolsággal feszültek meg 

a szegmensek. 

  

 

 

 

A 8 különálló MF midi 

szegmensből álló zárt 

központosító gyűrű 276-

376mm átmérőjű csőhöz. 

A szegmensek 

fogazata 

Nyelv 

bordaprofillal 

1. ábra: a szegmensek alulnézetből 

2. ábra: Keresztmetszet nézet 

A távtartó szegmensek fogazata 

Nyelv bordaprofillal 

 Távtartó szegmensek 

A cső 



Anyagtulajdonságok 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az MF távtartókat nagyon magas 

minőségű eredeti (nem 

újrahasznosított) polipropilén 

tömbpolimer PP-ből állítják elő. 

Ezt a polimert különösen jellemzi, 

hogy a PE-hez képest lényegesen 

jobb a feszültség okozta 

repedésálló képessége, és kiváló 

csúszó tulajdonságai vannak, a 

következő értékekkel rendelkezik: 

- Húzó modulus 1100 Mpa  

- Folyási feszültség 23 Mpa  
- Fajlagos ütőmunka 60 kJ /m

2 

- Keménység 44 Mpa 

- Súrlódási tényező 0,7 µ 

- Kopás 15 µ m/km 

- Hőmérsékletellenállás -30˚-tól 

+100˚-ig (rövidideig +120˚-ig) 

- El. átütési szilárdság 

140kV/mm 

 

MF távtartók a fekete színüknek 

köszönhetően 15ször jobb UV-

ellenállóképességgel 

rendelkeznek, mint a nem 

befeketített anyagok. 

Átmérő 

táblázat: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maximális súlyterhelés 

Távtartók távolsága 

Nagyon nehéz téma ilyen sok tényezőt, mint pl. a 

talpmagasságot figyelembe venni. A hozzávett 

talpmagassággal a maximális súlyterhelés a 

következőképp csökken: 

50 mm-től 20% körül 

80 mm-től 30% körül 

100 mm-től 50% körül 

Karmantyús csöveknél súlytól függetlenül legalább 

három gyűrűt kell választani csőhosszonként, hogy a 

karmantyút a tehertől mentesítsük. 

Műanyagcsöveknél feltétlenül figyelni kell a 

csőelőállító adata szerint maximálisan 

megengedhető támaszközre.  

Szegmens 

szám 

Átmérő mm-ben 

micro mini midi medi maxi maxi 

maxi 0,5 

maxi 0,5 

3 21-29 46-62 104-141  325-395  195-235 

3+1*0,5      390-460  

4 29-40 62-83 138-188 390-494 426-546  235-300 

4+1*0,5      450-550  

5 38-49 77-104 172-235 495-625 532-682  275-365 

6 46-60 92-125 207-282 600-750 638-819   

7 55-69 107-145 241-329 700-890 745-955   

8 61-80 123-166 276-376 800-1000 851-1092   

9  138-187 310-423 900-1140 957-1228   

10  153-205 344-470 1000-1290 1064-1365   

11  169-228 379-517  1170-1502   

12  184-249 413-564  1276-1838   

13     1383-1775   

14     1489-1911   

15     1595-2048   

16     1702-2184   

17     1808-2321   

18     1914-2457   

19     2020-2594   

20     2127-2731   

21     2233-2867   

A standard méretek félkövéren vannak feltüntetve. 

1000 N 3000N 7500N 20000N 30000N   

8000 Székesfehérvár 

Verebélyi köz 2. 
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