
Csobe illesztheto biofilter  
(REBF)

Szagelzáró szelep
 (SEVK)

Csatórnaakna-
   biofilter (KSBF)

Automata konténer biofilterberendezés 
(MCBF elokapcsolt ellenáramú mosóberendezéssel)

A bioteg - biofilterberendezések minden potban megfelelnek a VDI 3477 Biofilterek irányelveknek

bioteg - BIOFILTERRENDSZEREK

1. ábra 2. ábra

(1 - 3. ábra)

Néhány példa olyan
mikroorganizmusokra,
amelyek a filteranyagban
a szennylég
szennyezoanyagainak
anyagcseréjet átalakítják.

bioteg bpc BT-50 biofilteranyag; 
alkalmazás kis és kompakt biofilterekhez

bioteg bpc BT-100 biofilteranyag; 
alkalmazás nagy biofilterberendezésekhez

FIZIKAI TULAJDONSÁGOK *
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További információkat a bioteg-biofilterekrol az interneten talál: www.bioteg.de
© bioteg, Einband-2014_03_ung
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 BT-50 és BT-100 bioteg filteranyag
lebontási teljesítménye  - eljárás szerintbpc
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Nyomóvezeték-légteleníto biofilter 
(DEBF)

Szellozokürto biofilter
PEHD-filterpatronnal (EKBF)

Kerek álló biofilter 
(SRBF)

Kerek felfüggesztheto biofilter 
(EBF) OBR-rel és vezérléssel
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3. ábra


