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Kozmuvezetekek tisztitasa szabadalmaztatott;
1\ legbefuvasos eljarassal

s szennyez6dések
a haldézatban lévé vizen
hasznal.

¢ Nincs sziikség a munkagodorte es terjedelmes eszke
e Az eljaras a szolgaltatast elhanyagolhato mertekben zava
e Megbizhaté es azonnali eredménnyel jar

¢ A vizminéség szemmel lathatéan és tartosan javul
> A hagyomanyos vezetek-tisztitasi médszerekhez képest 8-szor kevesebb vizre van szuk
> Minden cs6keresztmetszet és anyag mellett hatékony DN 1000-ig

Hasznalhato :

Hibaelharitashoz : ha a viz fekete vagy barna, stb.

Az ivivizhaldzat tervezett karbantartasahoz

Az Uj csbvezetékek atmosasahoz és fertétlenitéséhez
Nem tisztitott viz vezetékéhez

Ipari vizhal6zatokban

Belsé halézatok szennyezédéseinek tisztitasahoz

Az eljaras Iényege, hogy rendszeres id6k6zonként végzett, egymast E GYSZE Rl’j Es HATE Ko NY

koévetd befuvasokkal levegébuborékokat juttatunk a vezeték egy lezart

szakaszaba, amelynek az Gizemi nyomasat elézdleg lecsokkentettlik. A

befujt levegébuborékokat a tisztitandd csévezeték atmérdje és hossza

alapjan méretezziik. A légbefuvast a lezart vezetékszakasz egyik végén tiizcsap
1évé tlizcsapon, vagy mas csapon keresztiil végezzik. Az igy bejuttatott

leveg6t a vezeték belsé viznyomasa vezeti el a szakasz masik végén

talalhato6 csapig (tlizcsap, vizelvezet6 csap, stb.) . A leveg6 / viz

talalkozasi fellletén keletkezd 6rvények a vezetékek belsé falardl

leradirozzak a nem makacs szennyezédéseket, amelyek a vizbe keriilve f-osan lezart szelep Levegé-befivas 100%-osan lezart szelep
lebegnek. Ezeket a lebeg6 szennyez6déseket az egymas utan sorban

érkez6 buborékok és a vezetéken belilli vizfolyas szallitjak a

szakaszvégi nyilas felé.
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