
 

    

 
 
 
 

 
 

ZSM TOKOS CSŐKÖTÉSSEL ELLÁTOTT 
ROZSDAMENTES ACÉLCSŐ 
      
Komplett rendszer termelőcsövekhez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A ZSM gyors csőkötéssel ellátott termelőcsövek tökéletesen kielégítik az üzemeltetési és 
karbantartási igényeket a kút teljes élettartama alatt. Üzembe helyezésük egyszerű, 
csökkentik az áramlási ellenállást, és minden konfigurációhoz illeszkednek. A különböző 
rozsdamentes acélminőségben kapható csövek gyári készítésűek, tisztítottak és 
foszfátkezeltek, valamint gondosan edzettek.  
 
 

- időmegtakarítás a csövek behelyezése és eltávolítása során 
- csökkentett kiterjedés 
- kiváló minőség és vonzó ár 

 
 
 
 
 

Herli France minősitett az EN ISO 9001 és EN ISO 14001 szerint. 

 

 

 

 

 

 



 

ZSM TOKOS CSŐKÖTÉSSEL ELLÁTOTT ROZSDAMENTES ACÉLCSŐ 
 
 
ELŐNYÖK 
 
� Kiválóan ellenáll a korróziónak 
� Csökkentett kiterjedés 
� Rakat könnyített össze- és szétszerelése 
� PN40 DN50-től DN 200-ig  

(100 baron tesztelt) 
� PN25 DN250-től DN300-ig 
� Alacsony bakteriális fertőzésveszély: nincs 

pangó víz a csatlakozásoknál a lehajtott 
szakaszban 
A víz lefolyik a gyűrű tömítésig.  

� Hegesztés nélküli cső: a ZSM belső és külső 
tokos csőkötések közvetlenül kialakítva a cső 
minden végén 
(egy rész maximum hossza 592 cm) 

� Versenyképes ár: nincs hegesztés, csökkentett 
gyártási idő 

� Húzóerőnek ellenáll 300 méterig rakatonként 
� Rugalmas: szögeltérés 0,5 fokig 
� A speciális kialakítású tokos kötés miatt nagyon 

kicsi az áramlási ellenállás és jobbak az áramlási 
viszonyok 

 
 
 
 

GYÁRTÁS 
 
� Egy elem hossza: 30-tól 592 cm-ig 
� Búvárszivattyú illesztése: csavarmenetes, 

karimás vagy egyéb.  
� 1.4301, 1.4541(V2A) vagy 1.4571 (V4A) 

rozsdamentes acélcső  
� Igény és mennyiség esetén: AISI304L  inox, 

316L is lehetséges 
� Tisztított és áztatással foszfátkezelt 

rozsdamentes acélcsövek 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                 
 
                                  

 
 
 

JELLEMZŐK 

Névleges átmérő  
50 65 80 100 125 150 200 250 300 

Max. külső összeillesztés 

∅ 
mm 80 96 112 140 166 198 254 302 365 

Csővezeték ∅ mm 60,3 76,1 88,9 114,3 139,7 168,3 219,1 273 323,9 

Cső vastagsága mm 2 2 2,6 3 3 3 4 4 4 

Csővezeték tömege/m kg 2,9 3,7 5,6 8,3 10,2 12,4 21,5 25 30 

Csővezeték térfogata/m liter 2,5 4,1 5,5 9,2 14 20,7 35 55,2 78,4 

Megengedett húzóerő KN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 

Névleges nyomás bar 40 40 40 40 40 40 40 25 25 

Tömítés mérete mm 58 x 5 72 x 5 86 x 5,5 110 x 6 135 x 6 165 x 7,5 215 x 7,5 270 x 9 320 x 9 

Spirálrúd  ∅ mm 7 7 8 9 9 11,5 11,5 12 12 

Spirálrúd hossza mm 190 240 280 35,5 435 510 675 950 1100 

Cső anyaga  Szabvány: KO anyagok – Megrendelésre: AISI 304L/316L/fekete acél INOX 

 
 
A tájékoztatás és az adatok megfelelnek jelenlegi legjobb ismereteinknek és azt a célt szolgálják, hogy termékeink alkalmazásánál a 
felhasználó segítségére legyenek. A tájékoztató tartalma azonban csak tanácsadás, amire garanciát nem vállalunk, ugyanígy harmadik fél 
fennálló szabadalmi joga vonatkozásában sem. 
Kérjük, vegye figyelembe a címkén és a biztonsági adatlapokban szereplő tájékoztatást. Kérjük a törvényi előírások betartását.  
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A belső tokos ZSM csőkötés körbeveszi a külső 
csapot a  ZSM csőkötést  a termelőcsövek 
szerelési iránya ezáltal megakadályozza a homok 
és kőüledék képződését a két elem 
csatlakozásánál. 
 
Bármilyen beavatkozás során egyszerű és gyors 
a csövek szétszerelése. A ZSM csőkötések 
összeszerelése megakadályozza a homok és 
kőüledék felhalmozódását, szükségtelenné válik 
az egyes csatlakozások tisztítása vízsugárral 
vagy nagynyomással.  

Egyszerű szétszerelés 

 


