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IPA POLYSCHICHT® (DOM-Guss)

Vezetbképes, modositott polimer-szilikat bevonatrendszer Domaknakhoz DIBT engedéllyel

Vizsgalati tanusitvanyok:

IPA Polyschicht® (DOM-GUSS) domakna- H ||
szigetel6  rendszer tanusitvanya  mint
bevonatrendszer = domaknakhoz, tavtolts-
aknakhoz, ellenérzé aknakhoz és
tisztitoaknakhoz a TUV SUD-nél.

DIB-t engedély: Z-59.41-510

Z-50.41-510

TUv sUD

Termékleiras:

Az |IPA Polyschicht® (DOM-Guss) az IPA ddémakna-
szigetel6 rendszernek a tagja, mely a padld/aljzat
védelmére szolgal.

Az IPA Polyschicht® (DOM-Guss) egy korulbeltl 2 mm
vastag bevonat, amely miianyaggal médositott polimer
szilikaton alapul.

Felhasznalasi teriiletek:

Az IPA Polyschicht® (DOM-Guss) ontheté bevonatként
készllt. A rétegvastagsag magatél beall. Az alkalmazasi
terililet kifejezetten magaban foglalia a domaknak padlé
Ontését és egyéb olyan alkalmazasi terlleteket, ahol
vezetbképes és repedésathidalé bevondanyagot
hasznalnak.

Tulajdonsagok:

- az IPA Polyschicht® (DOM-Guss) oldészermentes,
vizgbz diffuzioképes és nem tartalmaz VOC
komponenseket

- kikeményedett allapotban jo
tulajdonsagokkal rendelkezik

- nagyon jél tapad betonhoz acél feluletekhez

- héallo 140 °C-ig

- vezetbképes

mechanikai

Feldolgozasi utasitasok:
Aljzat: acél feliiletek

El6késziilet:

Szabvanyos tisztasagi szint SA 2 Y2 az ISO 12944-4 szerint.
A fellletnek szaraznak és 3°C-kal a harmatpont felett kell
lennie. A levegb relativ paratartalma kevesebb, mint 80%
kell legyen.

Keverés:

IPA Polyschicht® koétéanyagot és IPA Polyschicht®
keményitd komponenst a kovetkez6k szerint kell
megkeverni:

- Keveréshez hasznaljon szarnyas keverét (LX300)

- Lassan adjon a kétéanyag komponenshez kérilbeltl 500
ml keményité komponenst intenziv keverés mellett (1200-
1500 ford./perc)
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- Ezt kdvetden két percen belll intenziv keverés mellett
fokozatosan adjuk hozzd a maradék kemeényitd
komponenst, mig homogén massza nem képzédik.

- Ontse a homogén masszat egy tiszta keveréedénybe, és
folytassa a keverést

- Ettél szamitva mintegy 4 perc keverés utan az anyag kész
a felhordasra.

Feldolgozas:

A bekevert bevondanyagot az el6készitett aljzatra vagy
ontési technologiaval vagy kenéssel (1-2munkafazisban)
kell felhordani, legalabb 2mm vastagsagban.

Ha a bevonatot kenve hordjak fel, akkor az elsé réteg egy
vékony alapozérétegbdl all, amelyet intenziven dolgozunk
be az aljzatba (a porusmentes és hibatlan tapado koétés
érdekében) és kozvetlendl utana egy kb. 1mm vastagsagu
elsé réteg kovetkezik.

Minimum 6 éra, maximum 24 6ra elteltével a fedéréteget fel
lehet hordani fliggéleges és mennyezeti fellletekre. Az
aljzat hémérséklete a feldolgozas alatt és 72 éraval azutan
legalabb +8°C és legfeljebb +25°C kozott kell legyen, a
hémérséklet +3°C-kal a harmatpont felett kell legyen, és a
relativ paratartalom nem haladhatja meg a 80%-ot.

Az anyag hémérséklete +10°C és +25°C kozott legyen. A
komplett munkavégzés alatt és az azt kdvetd 4-6 6raban a
fellletet 6vjuk az esétél, napfénytél és a kicsapddo paratol.
Rétegvastagsag min. 2mm.

Vezetéképes bevonat:

Ha vezetb6képes bevonat szikséges, az IPA vezetd
szalagot a kikeményedett 1. réteghez kell régziteni, majd a
2. réteget (vezetbképes fedbréteget) kell felhordani.

Eghajlati viszonyok:

A felhordas és a szaradas soran az aljzat hdmérséklete min.
8°C, és a hémérséklet +3°C-kal a harmatpont felett kell
legyen.

Tisztitas és artalmatlanitas:

A munkaeszkdzOket vizzel el6tisztitjuk. Végleges tisztitas
az IPA Oko Reiniger-rel torténik.

A maradékot keverje at, és hagyja kiszaradni - az
anyagmaradvanyok nem kerllhetnek a csatornaba. Ezeket
és az edényeket a hatdsagilag el6irt eljaras szerint kell
artalmatlanitani.
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Munkavédelem:

Munkavégzés kézben viseljen véddruhazatot,
véddszemiveget és védbkesztyilt. Kerlljlok az erds
porképz&dést (cementpor)! Munka kbézben nem szabad
dohanyozni, inni és enni. Bérrel valé érintkezéskor és
szembefroccsenés esetén azonnal és legalabb 15 percen

keresztil végezzink tiszta vizes Oblitést. Javasolt
szemoblité flakonban steril oldatot készenlétben tartani,
hogy a szemet alaposan ki tudjuk mosni. Utana forduljunk
azonnal szemorvoshoz. Kérjik, vegye figyelembe a
biztonsagi adatlapok tudnivaloit és a szakmai
szovetségeknek a polymer/szilikat anyagokkal valo
eljarasrol szol6 rendelkezéseit.

GISCODE: PU10

Komponensek:
Termék Kilsé Kiszerelés Tarolas Eltarthatésag
jellemzdk
IPA Polyschicht® K1 (Keményit6) atlatszé 4,2 kg kanna +5°C és +25°C kozott 6 hénap
IPA Polyschicht® K2 (kétéanyag) fekete 6,8 kg vodor +5°C és +25°C kozott 6 hénap
IPA Leitband rézszini 25 m hosszu tekercs | - -

Keverési aranyok:
IPA Polyschicht® (elsé réteg)

Komponensek

Anyagsziikséglet kg/m2

IPA Polyschicht® K1 (Keményitd)

0,477

IPA Polyschicht® K2 (kétéanyag)

0,773

IPA Polyschicht® (masodik réteg)

Komponensek

Anyagszikséglet kg/m2

IPA Polyschicht® K1 (Keményit8)

0,477

IPA Polyschicht® K2 (kétéanyag)

0,773

Technikai adatok:
Friss habarcs
Anyag feldolgozasa 20°C -ndl | Kb. 20-25 perc
(hémérséklet fliggd)

Feldolgozasi hmérséklet +8°C és +25°C kozott

Mechanikai értékek 1 nap 28 nap
Nyomoészilardsag | 19,8 N/mm? | 30,4 N/mm?

Haijlitészilardsag | 7,1 N/mm? 14,2 N/mm?

Szakitdszilardsag | Aol 28 nap kb. 8,8 N/mm?

Allapot: 07/22

irasban és széban adott alkalmazastechnikai tanacsaink célja az On munkajanak segitése, ezek azonban nem kételez6 érvényiiek. A termékleirasokkal nem vallalunk
felel6sséget az esetleges karokért. Ha ennek ellenére felmeril a felel6sség kérdése, az kizarélag a leszallitott és felhasznalt aru értékére korlatozédhat. A jelen adatlap a
termékre vonatkozé minden korabbi miszaki adatot érvénytelenné tesz. Munkatarsaink altal adott és az adatlap kereteit meghaladé informaciok csak irasbeli

meger6sitéssel érvényesek.
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