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& Folyékony specialis tisztitoszer
= ivoviztartalyokhoz, vegyileg tiszta szervetlen és szerves
savakkal biologiailag lebomlé inhibitorokkal és
. = kotéanyagokkal

Tulajdonsagok:

o Maradéktalanul eltavolitia a mészlerakodasokat, kazankdvet, biomasszat, algakat valamint a
sarguldsokat ugymint

e vasat (Fe), vasoxidokat és mangant (Mn) , manganoxidokat a hatasfokozékkal FCM1,
vagy FCM3-al kombinalva

Alkalmazasi teriiletek:

A Herli Rapid Tw egy tdbbéves kutatas eredménye soran - specialisan az ivévizelosztd rendszerek
berendezéseinek tisztitasara, karbantartasara ( tarozok, kutak, szerelvények, szirék, mikro szlrék,
vizkezeld rendszerek, csérendszerek stb.) - kifejlesztett tisztitd koncentratum.

Az alkalmazandé koncentracié fugg a felhasznalasi terilettél, a lerakddas fajtajatol és a felllet
adottsagaitol.
Kérdések esetén forduljanak miszaki részleginkhoz.

Szennyezddés Higitas FCM-1 FCM-3 Viz Rapid TW
B | alaptisztitas tdményen 400 ¢ 500 g 0 22 kg
@® |normal 1:1 400 g 500 g 22| 22 kg
O | kdzepes 1:3 4004 500 g 66 | 22 kg
O |enyhe 1:5 400 g 500 g 1101 22 kg

Elérelathaté termékfelhasznalas:

tartaly feliilete (m?) hasznalatra kész oldat
HERLI RAPID TW (+FCM)
10 m? 1kg




Alkalmazas a gyakorlatban:
o Kozvetlenul a tisztitds megkezdése el6tt egy alkalmas keverb6edényben készitslk el az oldatot.
o A termék adatlapokban leirt munkautasitasokat maradéktalanul be kell tartani, hogy a
HERLI RAPID TW és a megfelel6 hatasfokozé alkalmazasakor egy optimalis tisztitasi eredményt
kapjunk.

1 doboz 400 g FCM-1/ 22 kg Herli Rapid TW

az FCM-1-et el6tte 5-10 | vizben teljesen feloldjuk

vagy

1 doboz 500 g FCM-3 a keveréedénybe tesziink és utana a Herli Rapid TW-t
lassan hozzaadjuk.

VIGYAZAT erés habzas!!

A hatasfokozo termék adatlapjat kérjik figyelembe venni!

o Atisztitészer koncentratumot, ivovizzel a kivant mértékben felhigitjuk.
Figyeljink ra, hogy az oldatok mar nem tarolhatok!

e A hasznalatra kész oldatot a Herli készllékek segitségével a
tisztitando fellletre kell permetezni (kb. 1,5 - 2 bar), figyeljiink, hogy
ne keletkezzen egy vegyszeres kddpermet.

» Atisztitoszert 10-20 percig hatni hagyjuk. )

A TERMEK SEMMIKEPPEN NEM SZARADHAT MEG A FELULETEN!

o Végezetll a fellleteket tisztavizzel laposan le kell mosni.

o AKkeletkezett oblitévizet Herli NTR-rel 6,5 - 8,5-0s pH-értékig
Semlegesiteni kell, majd leszivattyuzni.

o Atisztitott feliletet Panox 300/ S6-al fert6tleniteni kell.

A részletesebb munkautasitasokat kuldn kérésre elkildjuk.
Hasznalat soran mindig figyeljiink a jelélésekre és a termék adatlapjara.

Figyelem:
Ugyeljiink a vegyszernek a feliiletre gyakorolt hatasara.

e A Herli Rapid TW-t nem szabad klértartalmu anyagokkal keverni.

e Munkavégzés soran megfeleld véddruhazatot viseljink.

o Atisztitas befejezése utan a felszerelést alaposan le kell mosni vizzel.
Engedélyek:
OTH Orszagos Tisztiorvosi Hivatal, Magyarorszag

AFSSA Elelmiszerbiztonsagi Ugynokség , Egészségiigyi Minisztérium Franciaorszag
DVGW Német Gaz és Viz egyesulés, Németorszag, W 319

KIWA Minésité allomas, Hollandia

BAG Szoévetségi Egészségugyi Hivatal, Svajc

......... és még tdbb mas orszag

Csomagolas: 22 kg-os kanna SEE

....... egy tiszta és érintetlen kornyezetért !

Az utasitasok és az adatok legjobb tudasunk alapjan késziiltek azzal a céllal, hogy segitséget nydjtsanak termékiink felhasznaldinak.
A tajékoztatd azonban csak javaslatként készlilt és nem biztositunk hozza garanciat. Harmadik személyek esetleges szabadalmi jogai
vonatkozasaban sem. Kérjiik, kbvesse a cimkén és a biztonsagi adatlapon olvashaté utasitasokat. Be kell tartani a térvényi eléirasokat.
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