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HERLI Rapid TWB + FCM
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& Folyékony specialis tisztitészer
= a kutak és szlirék tisztitasahoz,
vegyileg tiszta savak és specialis inhibitorok kombinacidja
. =

Tulajdonsagok:

4+ Maradéktalanul eltavolitja a kémiai és bioldgiai sargulasokat, a vas és mangan lerakodasokat.
4+ Eltavolitja a kalcium és magnézium karbonatos lerakodasokat
4+ Eltavolitja a nyalkat ( erés biomassza képz6dés)

Alkalmazasi teriiletek:

Pozitiv-, negativ- és horizontal kutak, tisztitdsa, regeneralasa, ill. csérendszerek,
zart és nyitott sz(ir berendezések ( kilébndsen homok, kavics és lava szlrék),
vastalanitdé berendezések, szivattyuk,.. stb. tisztitasa.

Alkalmazando koncentracio:
Az optimalis kutregeneralas 0,9 — 1,0 —es pH értékek kozott érhetd el.

A viz pH értékének valtozasa soran a vas és mangan oldddik és a végén
eltavolithatdk a kutbdl. Ezért nagyon figyelni kell ennek a paraméternek az értékére.

Okkeresedés esetén javasoljuk a Herli FCM 3 hatasfokozé hasznalatat.
Ezeket kdzvetlenll munkavégzés el6tt adjuk a tisztitdszerhez.

Tisztan meszes lerakddas esetén a hatasfokozok hasznalatat mellézhetjik
1 doboz 500 g FCM 3 a keverGedénybe tesziink és utana a Herli Rapid TWB-t lassan hozzaadjuk.
VIGYAZAT er6s habzas!!

A hatasfokoz6 termék adatlapjat kérjik figyelembe venni!

Figyelem, a kész oldatok hosszabb ideig nem tarolhatok!



Elérelathaté termékfelhasznalas:

Kutak

Az alkalmazott tdoménység és behatasi id6 a szennyezédések mértékétdl figg.
A W130-as munkautasitas minimalizalo elSirasait be kell tartani.

A gyakorlatban ,annyit amennyit kell, és olyan keveset amit lehet” elv!

Vezetékatméré | Mennyiség (kg/m) | Koncentracié (%) | HERLI RAPID TWB/FCM
(mm) (kg/m)
50 2 15-30 0,3- 0,6
100 8 15-30 12- 24
200 31 15-30 47- 94
300 71 10-20 71- 141
400 126 10-20 12,6 - 25,1
500 196 10-20 19,6 - 39,3
Sziirék

Az alkalmazott tdménység és behatasi id6 a szennyezédések mértékétdl figg.

Gyakorlati utmutato:
Részletes utmutatét ajanlatkérés esetén szivesen készitlink.
Regeneralasok kivitelezéséhez hivjunk szakembert!

Figyelem:
4+ Ugyeljink a vegyszernek a fellletre gyakorolt hatasara.

A Herli Rapid TWB-t nem szabad klértartalmu anyagokkal keverni.

Munkavégzés soran megfelelé védéruhazatot viseljink.

A tisztitas befejezése utan a felszerelést alaposan le kell mosni vizzel.

Nagyon korultekintéen jarjunk el a szivattyuk, termel6csdvek és mas egyéb szerelvények beépitése soran!

Biztosnak kell lennlink, hogy semmiféle idegen anyag nem kertilt a kutba.

Ezért javasoljuk a beépitésre kerlld eszkdzok fertdtlenitését Panox 300/S6 fertdtlenitészerrel.

FEEE

Hasznalat soran mindig figyeljink a jelélésekre és a termék adatlapjara.

Engedélyek:

OTH Orszagos Tisztiorvosi Hivatal, Magyarorszag

AFSSA Elelmiszerbiztonsagi Ugynokség , Egészségiigyi Minisztérium Franciaorszag
DVGW Német Gaz és Viz egyesiilés, Németorszag

KIWA Min6sitd allomas, Hollandia

DWI Ivoviz felliigyelet Nagy-Britannia

BAG Szovetségi Egészségigyi Hivatal, Svajc

...... és még tdbb mas orszag
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Csomagolas: 22 kg-os kanna

....... egy tiszta és érintetlen kornyezetért !

Az utasitasok és az adatok legjobb tudasunk alapjan késziiltek azzal a céllal, hogy segitséget nydjtsanak termékiink felhasznalbinak.
A tajékoztaté azonban csak javaslatként készlilt és nem biztositunk hozza garanciat. Harmadik személyek esetleges szabadalmi jogai
vonatkozasaban sem. Kérjiik, kbvesse a cimkén és a biztonsagi adatlapon olvashaté utasitasokat. Be kell tartani a térvényi eléirasokat.
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