
 
 
 

Tevan Panox®  
 
Hidrogén-peroxid és perecetsav alapú folyékony fertőtlenítő koncentrátum. 
   
Tulajdonságok: 

 kifejezetten baktericid, virucid, algaölő, fungicid és spóraölő tulajdonságok 
 a Legionellát és a Pseudomonas aeruginosat megbízhatóan elpusztítja 
 a biofilmeket már 1%-os koncentrációval elpusztítja 
 nem lép kémiai reakcióba más anyagokkal 
 bomlástermékei ártalmatlanok és nem szubsztrátuma a mikroorganizmusoknak 
 mentes a nehézfémektől 

 
Alkalmazási területei: 
1. Kemény felületek fertőtlenítése kórházak és más egészségügyi létesítmények esetén.  
 Adagolás és minimális hatóidő: Baktériumok és élesztőgombák: 1%, 5 perc; Gombák: 4%, 5 perc;  
 Mikrobaktériumok: 7%, 5 perc; Vírusok: 6%, 5 perc. 
2. Kemény felületek fertőtlenítése gyárakban és laborokban.  

Adagolás és minimális hatóidő: Baktériumok és élesztőgombák: 1%, 5 perc; Gombák: 4%, 5 perc;  
Mikrobaktériumok: 7%, 5 perc; Vírusok: 6%, 5 perc. 

3. Kemény felületek fertőtlenítése más, kórházon kívüli emberek használta létesítményekben.  
Adagolás és minimális hatóidő: Baktériumok és élesztőgombák: 1%, 5 perc; Gombák: 4%, 5 perc;  
Mikrobaktériumok: 7%, 5 perc; Vírusok: 6%, 5 perc. 

4. Felületek fertőtlenítése uszodákban.  
Adagolás és minimális hatóidő: Baktériumok és élesztőgombák: 1%, 5 perc; Gombák: 4%, 5 perc;  
Mikrobaktériumok: 7%, 5 perc; Vírusok: 6%, 5 perc. 

5. Szobai felületek és állatok fekhelyének fertőtlenítése.  
Adagolás és minimális hatóidő: Baktériumok: 4%, 5 perc; Élesztőgombák: 4%, 5 perc; Vírusok: 0,2% 30 perc. 

6. Felületek fertőtlenítése az élelmiszeriparban.  
Adagolás és minimális hatóidő: Baktériumok és élesztőgombák: 1% 5 perc; Gombák: 4% 5perc;  
Mikrobaktériumok: 7% 5perc; Vírusok: 1% 5 perc. 

7. Vízzel érintkező belső rendszerek fertőtlenítése (ivóvízellátás).  
Adagolás és minimális hatóidő:  Baktériumok: 0,88% 5perc (különösen a legionella és a pseudomona) 

 
A alkalmazási koncentráció függ a szennyeződés típusától, az alkalmazási területtől és a hatóidőtől. 
 

 Művelet Módszer Ajánlott dózis Hatóidő 

Kutak Belső- és felületi 
fertőtlenítés 

Befecskendezés Erősebb szennyeződés:  
200-400 ppm 
Regenerált: 100-200 ppm 

6-24 óra 

Tartályok Felületi fertőtlenítés Spray, 2 bar 
nyomással 
(Herlimat) 

1-3% vagy Panox S6 5-30 perc 

Csövek Belső fertőtlenítés 
adagolószivattyú-val, 
vagy felületi fertőtlenítés 

Befecskendezés, 
Adagolóberende-
zéssel 

Új vezetékek: kb. 100 ppm 
Egyéb: kb. 200 ppm 

6-24 óra 

Házi bekötések Belső fertőtlenítés vagy 
felületi fertőtlenítés 

Herlimat Major Panox S6 5-30 perc 

 
 

 

 

 



 
Gyakorlati útmutató 
 
Beépítés előtt a berendezéseket, felületeket, eszközöket alaposan meg kell tisztítani, ivóvízzel lemosni és utána 
fertőtleníteni. Erre ideális a Tevan Panox S6! 
 

Csak tiszta felületeket lehet fertőtleníteni ! 

 
A Herli adagoló- és permetező készülékei garantálják az optimális és  
mennyiségarányos adagolást. 
 
Kérésére szívesen adunk részletes munkaleírást.  
Legyen óvatos, ügyeljen az anyagok érzékenységére! 
 
A behatási idő utáni Panox koncentráció magas lebomlása (>25%)  valamint a  
csíraszám megemelkedése általában egy erős szerves szennyeződésre utal,  
megmaradó biofilmmel. A berendezéseket, felületeket ilyenkor alaposan tisztítani kell 
( pl. levegő-víz keverékével). A fertőtlenítési folyamat megismétlése javasolt.  
Koncentrációt a helyszínen mérőcsíkkal vagy koloriméterrel ellenőrizzük. 
 
 
Tárolás, eltarthatóság: 
Fagymentesen és 30°C alatt.  Csak eredeti csomagolásban tárolható. 
Állítva szállítható és tárolandó.  Kannát jól le kell zárni, ne tudjon kifolyni. 
Terméket nem szabad az eredeti kannába visszatölteni.  Legalább 24 hónapig tárolható. 
 
 
Európai regisztrációk a biocid termékekről szóló rendelet alapján: 
Az Uniós engedély kérelem a PT2, PT3 és PT4 termékcsoportokra került benyújtásra. 
BAUA regisztrációs számok: N-46828, N-46829, N-46830 
 
 
Jóváhagyások: 
OTH  Országos Tisztiorvosi Hivatal, Magyarország 
DVGW  Németország, W 291 és W 551 sorozatszámú munkalapok 
KIWA  KIWA-ATA K83315, Tanúsítószervezet, Hollandia   
AFSSA  Élelmiszerbiztonsági Ügynökség, Egészségügyi Minisztérium Franciaország 
BAG  Szövetségi Egészségügyi Hivatal, Svájc 
……….  és még több más ország 
 
 
Csomagolás:  10 kg-os és 20 kg-os kanna 
 
  Biocid termékek biztonságos alkalmazása. 

Használat előtt mindenesetben olvassa el a termék adatlapját, jelöléseket. 
  

 
 

….….egy tiszta és érintetlen környezetért! 
   
 
Az utasítások és az adatok legjobb tudásunk alapján készültek azzal a céllal, hogy segítséget nyújtsanak termékünk felhasználóinak.  
A tájékoztató azonban csak javaslatként készült és nem biztosítunk hozzá garanciát. Harmadik személyek esetleges szabadalmi jogai  
vonatkozásában sem. Kérjük, kövesse a címkén és a biztonsági adatlapon olvasható utasításokat. Be kell tartani a törvényi előírásokat 
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